Objekt: Povodi Moravy s.p., zavod Dyje
Adresa: Husova 760, 675 71 Namést nad Oslavou
tel.: +420565382602 web: www.pmo.cz

Zakladni prehled pFistupnosti
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Pristupnost budovy a architektonické bariéry

Kategorie pfistupnosti Pristupny
objektu
prvni patro

Pristupnost prostredi a architektonické bariéry
Vyhrazené parkovaci stani (VPS) Ano X Ne [X]
Pfistup ke vstupu do budovy od Ano X Ne []
zastavky MHD
Vstup do budovy . Dvere Sitka 0,9 m
Pohyb po budové - vertikélni . Schodisté
Pohyb po budové - horizontalni . Dvere (bez prah)
Bezbariérové WC Ano [X Ne [ ]

Uzivatelsky popis objektu
Vstup

Administrativni budova ma 2. nadzemni patra. Pfed hlavnim vstupem do budovy je pozvolna
najezdova rampa. Bocni pomocny vstup ze dvora je také bezbariérovy, na uzavieném dvore je mozno
zaparkovat po predchozi dohodé. Pfed hlavnim vstupem je najezdova rampa Sifky 120 cm, v mirném
sklonu do 5 % z vymyvané dlazby, u vchodovych dvefi jsou umisténi zvonky.

Interiér

w rv

Ze vstupni haly je propojeni do zasedaci mistnosti prostornou chodbou Sitka 120 cm. Prvni patro neni
bezbariérové pfistupné, musi se po schodisti (19 schodl), pokud bude potfebovat klient fesit néco
z pracovniky z prvniho patra je mozné v zasedaci mistnosti v pfizemi.

v

Vstupy (dvefe ifka 90 cm, bez prahd) do kancelafi UZEI jsou rozmisténé podél Siroké patefni
chodby. Manipulaéni prostor v interiéru je dostatecny.
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Vytah

V Budové neni vytah

Hygienické zazemi

Jedno WC je umisténo v pfizemi (dvefe Sifka 80 cm; kabina Sitka 145 cm, hloubka 145 cm). Toaleta
se neuzamyka. Jednokfidlé dvefe do WC jsou oznacené a oteviraji se mechanicky. Pfistup k mise z
pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozik vedle WC misy je dostate¢ny (Sitka 85 cm).
Toaletni misa je vybavena jednim sklopnym a jednim pevnym madlem.

Parkovani

Parkovisté cca 50 metrl mé vyhrazené parkovaci stani

Kategorizace p¥istupnosti

Na zékladé potteb klientt s omezenou schopnosti pohybu a po dohodé hlavnich organizaci a instituci vénujicich
se problematice architektonickych bariér vznikla doporu¢end Metodika mapovani pfistupnosti a s ni souvisejici
kategorizace. Ta slouZi pro ramcové oznac¢ovani miry pristupnosti z uZivatelského hlediska, které je z praktickych
ddvodd méné prisné nez soucasnd legislativa. Pri pripominkovani projektd ¢i pti vypracovavani navrha Uprav
v3ak striktné dodrZzujeme platnou vyhlasku.

Objekt pristupny

Pristupny je cely objekt nebo jeho vétsi ¢ast alespon s jednim bezbariérovym vstupem. Navstéva je
mozné bez predchozi domluvy.
Rampy (mobilni i pevné) pred vstupem i uvniti objektu maji sklon pti délce do 3 metri maximalné 12,5 %, pti
délce do 9 metrd maximalné 8 %. Sitka pevnych ramp je minimainé 110 cm.

Dvefre a prachody jsou Siroké minimalné 80 cm, plati i pro vstupni (hlavni) kidlo dvoukridlych dveri.
VySka prahu je maximalné 2 cm.
Pro prekonani vyskovych rozdila je k dispozici samoobsluzny vytah a jeho rozméry jsou minimalné: Sirka dveri
80 cm, vnitfni rozmér kabiny - Sirka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s ploSinou nevyhodnocujeme jako objekty
pristupné.
Pokud se jedné o objekt s toaletami pro verejnost, k dispozici je pfistupnd toaleta - WC 1. (viz vysvétlivky nize)
nebo v pripadé, Ze jsou vSechny ostatni poZzadavky na pristupnost naplnény, alespori ¢astecné pristupna toaleta
- WC II. (viz vysvétlivky niZe).
Povrchy a sklon komunikaci v objektu a jeho bezprostfednim okoli vyraznéji nekomplikuji pohyb na voziku.

Dalsi informace o jednotlivych aspektech pristupnosti objektu jsou zaznamenany pomoci dopliujicich
piktograma a textu.
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Objekt ¢astecné pristupny

Pristupnd je jen cast objektu nebo objekt nenaplriuje nékteré z pozadavkd uvedenych u objektu pristupného.
Popis nesplnénych poZadavku je uveden v textu.
Rampy a liziny (mobilni i pevné) pfed vstupem i uvnitf objektu maji sklon pfi délce do 3 metrd maximalné 16,5
%, pri délce do 9 metrd maximalné 12,5 %. Sirka pevnych ramp je minimélné 110 cm.

Dvere a prachody jsou Siroké miniméalné 70 cm. VySka praht je 2 - 7 cm.

Vytah méa rozméry minimalné: Sirka dveri 70 cm, vnitfni rozmér kabiny - Sitka 100 cm x hloubka 110 cm.
Rozméry plosiny jsou minimalné: Sirka dveri 70 cm, prepravni plocha - Sitka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace
0 nosnosti jsou uvedeny v doplrujicim textu.

Pristupnost WC neni rozhodujicim faktorem. Vzhledem ke stavajici p¥istupnosti prostredi v CR by poZadavek na
existenci alesporn WC Il. u objektd ¢aste¢né pristupnych znamenal prerazeni velké ¢asti objektd k objektam
nepristupnym.

Pred vstupem do objektu je maximalné jeden schod bez reSeni k jeho prekonani.

DalSi informace o jednotlivych aspektech pristupnosti objektu jsou zaznamenany pomoci dopliujicich
piktograma a textu.

Ministerstvo zemédélstvi



« Pristup nebo pohyb po objektu je zvlast komplikovany (kombinace rdznych davoda).

Dalsi informace o jednotlivych aspektech pristupnosti objektu jsou zaznamenany pomoci doplriujicich
piktograma a textu.

Doplnujici piktogramy

Bezbariérovy vstup hlavnim vchodem

Bezbariérovy vstup hlavnim vchodem, ktery umoZznuje vstup do pristupného nebo do castecné pristupného
objektu (podrobnosti uvadime v dopliujicim textu). V pripadé, Ze je u vstupu do ¢astecné pristupného
objektu 1 schod, piktogram je potlaceny.

Bezbariérovy vstup boénim vchodem

Boc¢ni vehod umoznujici bezbariérovy pristup nebo vchod, ktery ve srovnani s hlavnim vchodem vstup do
objektu uleh¢uje. Podrobnéjsi informace o jeho umisténi, parametrech a zptsobu obsluhy (v nékterych
pripadech je k jeho pouZziti potreba asistence personalu) uvadime v doplriujicim textu.

E Schody

Pocet schodt upresriujeme v doplrujicim textu. Napf. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolG; +3 -1 =3
schody nahoru a 1 schod dolt - mezi nimi je podesta nebo vétsi prostor bez vySkovych stupnd. V pripadé, Ze
po prekonani nékolika schoda do ¢asti budovy je pristup do dalSich pater mozny jen po dalSich schodech ve
vétSim poctu, nachézi se v textu upozornéni: ,,schodisté”. Pokud se u objektu s timto piktogramem doplriujici
text nenachézi, v objektu jsou schody v sériich/schodisté bez zarizeni k jejich prekonani nebo moznosti je
obejit.

V pripadé, Ze se toaleta zamyka, informace o zpusobu jejiho otevieni uvadime v doplriujicim textu.

E Casteéné pristupna toaleta - WC 1.

e Nachézi se v damskych toaletach (pripadné panskych) nebo je umisténa samostatné

e Vstupni dvere kabiny i vSechny pristupy k ni jsou Sirsi nez 70 cm. Dvere se oteviraji
smérem ven z kabiny.

e Rozméry kabiny jsou minimalné: Sirka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulaéni prostor
musi byt umistény proti dverim.
e Pristup k mise z boku (bo¢ni pfistup k mise) je minimalné 70 cm.

Dalsi potrebné informace (véetné upozornéni na uzamykani kabiny) uvadime v doplrujicim textu.

W
ObtiZné pristupné nebo nepfistupna toaleta - bézné WC

Toaleta neni upravena pro pouZiti osobami s omezenou schopnosti pohybu.
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